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Beispielprojekt zu RAS-Ew

e Projekt ist entsprechend RAS-Ew Ausgabe 2005, Seite 17, Beispiele zur Abflussermittlung,

Beispiel 1 erstellt:

3282 - 2005 E 11000
Blatt 8 Entwisserung
Richtlinien
RAS-Ew

Nachweis ftir den 5-min-Regen. Die FlieBzeit kann aus der FlieBlinge und der Fliei-
geschwindigkeit im Transportgerinne exmittelt werden (Abschnitt 1.4).

Beispiele zur Abflussermittlung

Wenden Fahrbahnabfitisse (ber Seitenstreifen, Dammboschungen und Mulden abge-
leitet, versickert auch ein Teil des Fahrbahnwassers auf diesen Flichen. Die daraus
resultierende Abflussverringerung ist zu beriicksichtigen. Der Abfluss ist dann im
Einzelfall zu berechnen. Hierfiir sind nachfolgend Beispiele angegeben.

Zu ermitteln ist unter Verwendung der fir Hannover/ Langenhagen Flughafen giilti-
gen Regenspenden gemalB Tabelle 1 der Abfluss einer 1000 m langen Autobahnstrecke
{Dammstrecke, RQ 26, Sigezahnquerschnitt mit Querneigung nach rechts, mittlere
Dammhdhe 5 m, Bischungsneigung 1:2, Fliezeit = 15 min).
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Bild 2: Straflenquerschnitt zur Beispielrechnung

Beispiel 1:
Regenspende (n = 1) s, 97,2 l/(s - ha)

Regenspende (n = 0,33) Iisoass = 131,6 1/(s - ha} (interpoliert, siche Abschnitt
1.3.2.1)

Spitzenabflussbeiwert Fahrbahn v, = 0.9

Spezifische Versickerrate Boschung und q, = 150 /(s - ha)

Mittelstreifen

Teilflaichen Fahrbahnen
Bdschungen (einschliefl-

10 - 1000 = 10000 m® = ] ha je Seite
(1,54 10 42)-1000 = 13500 m* = 1,35 ha

lich Seitenstreifen und je Seite
Mulde) 31000 = 3000 m? = 0,3 ha
Mittelstreifen

Abflisse Linke Seite Qber Mulde Q = (97.2-150) + 1,3500 = =71 l/s
am Dammfuf —» kein Abfluss

Mittelstreifenkanal Q 1316 - (1. 0,9) + {1316 - 150} - 0,3
(n = 0,33) 118 + (—5,5 — kein Abfluss)
118 )/s

(der Mittelstreifen liefert keinen Ab-
fluss und wind nicht mit Abfliissen der
befestigten Flache beaufschlagt, damit
kein Abzug)

Rechte Fahrbahn, Bo- Q =972-(1-09)+(972-150)-13

schung tber Mulde am = 875 - 71,3 = 16 Ifs.

Dammfu

PR

Die Bemessung des Mittelstreifenkanals ist in dem Formblatt im Anhang 7.5 Tabelle
CD 7.5.2, Formblatt fir die Bemessung von Rohrleitungen, enthalten.

StB A-Z, Lig. 4/06
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o die Bauzonen wurden so erstellt, dass damit die unter-schiedlichen Oberflachenbereiche und
damit verbundenen Rechenansétze realisierbar sind
o Bauzone Fahrbahn
o Bauzone Bdschung mit Beriicksichtigung der Versi-ckerung
o Bauzone Fahrbahn und Béschung, um hier das Uber-flieRen des Oberflachenabflus-
ses der Fahrbahn Uber die Boschung und damit Berlicksichtigung der anteili-gen Ver-
sickerungsleistung der Boschung zu bertick-sichtigen. Wahl eines Abflussbeiwertes in
Hoéhe der Flachenanteile.
o Ergebnislisten fur Berechnungsvarianten RAS-Ew (Imhoff) und RAS-Ew (Kostra):
o ,Zeitbeiwertverfahren nach RAS-Entwéasserung Netz-Mittelstreifen Imhoff.pdf*
o ,Zeitbeiwertverfahren nach RAS-Entwéasserung Kostra.pdf*
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